
Nástenná klimatizačná jednotka 

Rýchle chladenie 

Ochlaďte Váš domov rýchlejšie v celom priestore a zažijte pocit nikdy nekončiaceho 
pohodlia. Technológia Digital Inverter Boost ochladí vzduch až o 43% rýchlejšie*. Mo-
derný dizajn naviac obsahuje aj o 15% väčší ventilátor a o 31% širšiu lamelu na 
prúdenie vzduchu. Studený vzduch je vďaka tomu roptyľovaný do všetkých smerov a 
do väčšieho priestoru**, a to až do vzdialenosti 15 metrov.  

SmartThings 

Nastavte teplotu vo Vašej domácnosti kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka apli-
kácii SmartThings* môžete ovládať a kontrolovať Vašu klimatizáciu jedným 
dotykom. Alebo použijete svojho virtuálneho digitálneho asistenta s umelou 
inteligenciou (AI)*. Jednoducho mu poviete čo presne chcete** a ten splní 
všetko podľa vašich predstáv. 

* Testovaný model AR12TXCAAWKEU v porovnaní s modelom Samsung AQ12EASER.  
** Testovaný model AR24TXFCAWKNEU  

* K dispozícii v zariadeniach s operačným systémom Android a iOS. Na používanie sa vyžaduje WI-FI pripojenie a účet 
Samsung. ** Hlasové ovládanie je podporované v Angličtine (USA, VB, India), Čínštine, Kórejčine, Francúžštine, 
Nemčine, Taliančine a Španielčine. 

Easy Filter Plus 

Jemný filter klimatizačnej jednotky Samsung pomáha udržovať čistý vzduch okolo nás 
a čistú aj samotnú jednotku. Pokrýva celú plochu na nasávanie vzduchu a vďaka vyso-
kej hustote zachytáva jemný prach*. Easy Filter Plus je umiestnený na vonkajšej hor-
nej časti jednotky a vďaka tomu sa dá jednoducho zložiť a vyčistiť.  

* Testované v laboratóriách v Kórei. Údaje boli získané v špecifických testovacích podmienkach a môžu sa 
líšiť v závislosti na prostredí a individuálnom nastavení zariadenia. 
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Cebu 

Wi-Fi 
Ovládanie 

R32 
Chladivo 

Názov modelu 
Vnútorná jednotka     AR09TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU 

Vonkajšia jednotka     AR09TXFYAWKXEU AR12TXFYAWKXEU AR18TXFYAWKXEU AR24TXFYAWKXEU 

Výkon modelu Chladenie Nominálny výkon kW 2,50 3,50 5,00 6,50 
min.-max. kW 0,90~3,40 0,90~4,00 1,60~6,70 1,40~7,60 

Vykurovanie Nominálny výkon kW 3,20 3,50 6,00 7,40 
min.-max. kW 0,90~4,50 0,90~5,00 1,30~8,00 1,20~9,40 

Energetická účinnosť Chladenie SEER   6,70 6,50 6,80 6,40 
Ročná spotreba kWh 131 188 257 355 
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00 6,50 
EER   3,57 2,87 3,60 3,33 
Trieda   A++ A++ A++ A++ 

Vykurovanie SCOP   4,00 4,00 3,80 4,00 
Ročná spotreba kWh 735 770 1400 1511 
Pdesign kW 2,10 2,20 3,80 4,10 
COP   3,81 3,72 3,53 3,15 
Trieda   A+ A+ A A 

Elektrické napájanie     Φ, V, Hz 1f/220-240V/50Hz 1f/220-240V/50Hz 1f/220-240V/50Hz 1f/220-240V/50Hz 

Kompresor Typ   BLDC BLDC BLDC BLDC 
Chladenie Nominálny príkon W 700 1220 1390 1950 

Nominálny prúd A 3,60 5,60 6,40 8,80 
Vykurovanie Nominálny príkon W 850 940 1700 2350 

Nominálny prúd A 4,00 4,50 7,80 10,50 
Prietok vzduchu Vnútorná jednotka max. otáčky m3/min 10,50 10,90 16,50 17,20 

Vonkajšia jednotka max. otáčky m3/min 28,00 28,00 50,00  50,00  
Hladina hluku Hladina akustického 

výkonu 
Vnútorná jednotka dBA 54 56 58 62 
Vonkajšia jednotka dBA 63 64 65 68 

Hladina akustického tlaku 
(v 1m) 

Vnútorná jednotka 
min./max. otáčky 

dBA 
19 / 37 19 / 38 25  / 41 26 / 45 

Vonkajšia jednotka 
max. otáčky 

dBA 
46 47 51 54 

Prevádzkový rozsah 
teplôt 

Chladenie   °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 
Vykurovanie   °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 

Prepojovacie potrubie Kvapalina   Φ, mm 6,35 6,35 6,35 6,35 
Plyn   Φ, mm 9,52 9,52 12,70 15,88 
Kondenzát   Φ, mm ID 16 ID 16 ID 16 ID 16 
Dĺžka potrubia min.-max. m 3~15 3~15 3~30 3~30 
Prevýšenie max. m 8 8 15 15 

Chladivo Typ     R32 R32 R32 R32 
GWP     675 675 675 675 
Predplnené (do 5m)   kg 0,70 0,70 1,30 1,30 
Doplnenie (nad 5m)   g/m 15,00 15,00 15,00 15,00 

Rozmery a hmotnosť Čistá hmotnosť Vnútorná kg 9,10 9,10 11,50 11,60 
Vonkajšia kg 22,60 22,60 39,70 43,20 

Rozmery (š x v x h) Vnútorná mm 820x299x215 820x299x215 1055x299x215 1055x299x215 
Vonkajšia mm 660x475x242 660x475x242 880x638x310 880x638x310 

Dodatočné  
Príslušenstvo 

Vzduchový filter     ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 
Infračervený ovládač     ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

Vnútorná jednotka Vonkajšia jednotka Infračervený ovládač 


